KINEPRIME

100 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé
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En angle Verre Montage Montage
4 mm sans silicone express
VERSIONS
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38°
Mécanique Thermostatique

CARACTERISTIQUES

1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) a ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
e Portes en verre transparent ou dépoli total
e Panneaux de fond intégrant des étageres porte-flacons
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Cotes identiques pour tous les modéles
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Installations réversibles gauche / droite Installations réversibles gauche / droite Installations réversibles gauche / droite

Dimensions en cm 100 x 80
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Largeur zone d’évacuation d’eau

Déport zone d’évacuation d’eau
Largeur zone d’arrivée d’eau
Hauteur mini d’arrivée d’eau
Hauteur zone d’arrivée d’eau
Déport zone d’arrivée d’eau
Largeur centre mitigeur

Pour les modéles carrés, la zone d’arrivée Hauteur centre mitigeur
d’eau peut aussi étre sur le second mur Zone emplacement mitigeur cabine
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CE - NF 1 Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

Normes / Certificati arois de douche :




Kineprime C90 angle - version thermostatique - 2 portes pivotantes

Portes coulissantes

Verre transparent I CERGE]

Receveur 9 cm Mécanique i Thermostatique Mécanique Thermostatique
70x70 cm CA510MTN CA510TTN CA510MDT CA510TDT
80x80cm CA530MTN CA530TTN - -

90 x 90 cm CA550MTN CA550TTN - -

100 x 80 cm CA570MTN CA570TTN CA570MDT CA570TDT
Receveur 18 cm Mécanique Thermostatique Mécanique Thermostatique
70x70cm CA511MTN CA511TTN CA511MDT CA511TDT
80 x80cm CA531MTN CA531TTN - -

90 x 90 cm CA551MTN CA551TTN - -

100 x 80 cm CA571MTN CA571TTN CA571MDT CA571TDT

Porte pivotante
e

Receveur 9 cm Mécanique ; Thermostatique Mécanique ; Thermostatique
70x70cm CA520MTN CA520TTN CA520MDT CA520TDT
80 x80cm CA540MTN CA540TTN - -

90 x 90 cm CA560MTN CA560TTN CA560MDT CA560TDT
100 x 80 cm CA580MTN CA580TTN - -
Receveur 18 cm Mécanique i Thermostatique Mécanique i Thermostatique
70x70 cm CA521MTN CA521TTN CA521MDT CA521TDT
80x80cm CA541MTN CA541TTN - -

90 x 90 cm CA561MTN CA561TTN CA561MDT CA561TDT
100 x 80 cm CA581MTN CA581TTN - -

2 portes pivotantes

Verre transparent
Receveur 9 cm Mécanique Thermostatique
70x70cm CA591MTN CA591TTN
80x80cm CA592MTN CA592TTN
90 x 90 cm CA593MTN CA593TTN
100 x 80 cm CA590MTN ; CA590TTN
Receveur 18 cm Mécanique Thermostatique
70x70cm CAB51MTN CAB51TTN
80 x80cm CA652MTN CAB52TTN
90 x 90 cm CA653MTN CA653TTN
100 x 80 cm CA650MTN CAB50TTN




KINEPRIME

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé

R

En niche Verre Montage Montage
4 mm sans silicone express
VERSIONS
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Mécanique Thermostatique
CARACTERISTIQUES

1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) a ouverture extérieure

e Porte en verre transparent ou dépoli total

e 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
e Panneaux de fond intégrant des étagéres porte-flacons

e Profilés avec fileur d’extensibilité en acryl
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Cotes identiques pour tous les modéles
Installations réversibles gauche / droite Installations réversibles gauche / droite
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Largeur zone d’évacuation d’eau

Déport zone d’évacuation d’eau
Largeur zone d’arrivée d’eau
Hauteur mini d’arrivée d’eau
Hauteur zone d’arrivée d’eau
Déport zone d’arrivée d’eau
Largeur centre mitigeur
Hauteur centre mitigeur

Pour les modéles carrés, I zone d’arrivée Zone emplacement mitigeur cabine
d’eau peut aussi étre sur le second mur
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Normes / Certificati




Receveur 9 cm Mécanique Thermostatique Mécanique Thermostatique
70x 70 cm CA5200MTN CA5200TTN CA5200MDT CA5200TDT
80 x 80 cm CA5400MTN CA5400TTN CA5400MDT CA5400TDT
90 x 90 cm CA5600MTN CA5600TTN CA5600MDT CA5600TDT
100 x 80 cm CA5800MTN CA5800TTN CA5800MDT CA5800TDT
Receveur 18 cm Mécanique Thermostatique Mécanique Thermostatique
70x70 cm CA5210MTN | CA5210TTN CA5210MDT | CA5210TDT
80 x 80 cm CA5410MTN CA5410TTN CA5410MDT CA5410TDT
90 x 90 cm CA5610MTN CA5610TTN CA5610MDT CA5610TDT
100 x 80 cm CA5810MTN CA5810TTN CA5810MDT CA5810TDT

2 portes pivotantes

Verre transparent

Receveur 9 cm Mécanique ; Thermostatique
70 x 70 cm CA5910MTN | CA5910TTN
80 x 80 cm CA5920MTN CA5920TTN
90 x 90 cm CA5930MTN CA5930TTN
100 x 80 cm CA5900MTN CA5900TTN

70X 70 cm CAB51OMTN i CAB510TTN
80 x 80 cm CAB520MTN CAB520TTN
90 x 90 cm CAB530MTN CAB530TTN

100 x 80 cm CAG500MTN : CAB500TTN




KINEPRIME

RSB0 et ROO

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé
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En angle Verre Montage
4 mm express
VERSIONS
&> %
38°
Mécanique Thermostatique

CARACTERISTIQUES

e 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)

* Portes en verre transparent

e Panneaux de fond intégrant des étagéres porte-flacons
* Montage avec silicone Kineprime R90 - version mécanique - portes pivotantes
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- Installation réversible gauche / droite Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm

Hauteur de receveur

Hauteur d’évacuation
Hauteur zone d’évacuation d’eau
Largeur zone d’évacuation d’eau
Déport zone d’évacuation d’eau
Largeur zone d’arrivée d’eau
Hauteur mini d’arrivée d’eau
Hauteur zone d’arrivée d’eau
Déport zone d’arrivée d’eau
Largeur centre mitigeur

Hauteur centre mitigeur

Zone emplacement mitigeur cabine

Portes coulissantes Portes pivotantes

Meécanique Thermostatique Mécanique Thermostatique
CA5309MTN CA5309TTN CA5409MTN CA5409TTN
CA5509MTN CA5509TTN CA5609MTN CA5609TTN
Mécanique Thermostatique Mécanique Thermostatique
CA5319MTN CA5319TTN CA5419MTN CA5419TTN
CA5519MTN CA5519TTN CA5619MTN CA5619TTN
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Receveur 9 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
Receveur 18 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm

Aguaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
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Normes / Certification






