
SMART DESIGN Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur  
avec les portes de la gamme Smart Design avec seuil

FIXE

Smart Design Fixe - profilé chromé + porte Smart Design P avec seuil

CARACTÉRISTIQUES

• Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
• Pour un montage contre un mur avec 2 parois fixes, commander 

une barre de renfort articulée

Hauteur 
200 cm

Montage 
express

Réalisable en 
sur-mesure

LES +

En angle Contre un mur 
(avec 2 parois fixes

et 1 barre de renfort)

 

Verre 
6 mm

Traitement 
anticalcaire

Dimensions en cm Taille 70 Taille 75 Taille 80 Taille 85 Taille 90 Taille 95 Taille 100 Taille 110 Taille 120

Largeur (mini/maxi) A 67/68,5 72/73,5 77/78,5 82/83,5 87/88,5 92/93,5 97/98,5 107/108,5 117/118,5

Hauteur totale 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5

Épaisseur du profilé vertical 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Réglage du faux-aplomb 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

exemple
de montage avec
Smart Design P

avec seuil

INFO :   Pour une installation 
contre un mur, 
commander une 
barre de renfort 
articulée

A

exemple
de montage avec
Smart Design P

avec seuil

Installation réversible gauche / droite

  Départ usine sous 48h

Système de renfort (dans le cas d’une installation contre un mur)

Profilé d’extension (permet de gagner 3 cm en largeur) Profilé de fixation latérale

Profilé blanc Profilé chromé

Verre transparent Verre comos Verre transparent Verre comos

70 cm PA90290BTNE PA90290BCOE PA90290CTNE PA90290CCOE 
75 cm PA90291BTNE - PA90291CTNE -
80 cm PA90292BTNE  PA90292BCOE PA90292CTNE PA90292CCOE 
85 cm PA90293BTNE - PA90293CTNE -
90 cm PA90294BTNE  PA90294BCOE PA90294CTNE  PA90294CCOE 
95 cm PA90295BTNE - PA90295CTNE -
100 cm PA90296BTNE PA90296BCOE PA90296CTNE PA90296CCOE 
110 cm PA90297BTNE PA90297BCOE PA90297CTNE PA90297CCOE 
120 cm PA90298BTNE PA90298BCOE PA90298CTNE PA90298CCOE 

Barre de renfort articulée chromée - 100 cm maxi 
RENFORT17 

Profilé blanc 
PROFILE51 

Profilé chromé 
PROFILE57 	

Profilé blanc 
PROFILE54 

Profilé chromé 
PROFILE60 	

Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428 Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com


